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SCL K03/K04lK05/K06

50Hz

. AIOminyumgövde

. YOksek verimli fan

~ I · Baklmgerektirmez
. Çe~itlimontaj seçenekleri

o

o Boyutlar mm 'dir.

o Yukanda verilen degerler 50 Hz ve 2900 rpm blowerler için geçerlidir.

o Gürültü seviyeleri emi!l ve basma agzlndan 1 m. mesafede ölçü1mü!ltür.
o Blowerin düzgün çah!lmasl için sistemde emi!l filtresi ve emniyet vanaslnln bulunmasl gereklidir.
o Blowerin çah!labilecegi ortam slcakhgl -150...400C arasldlr.

Model a b c d d1 e f G 11 12 m n 0 p1 p2 q r r1 s t u w x y z

K03-TD
K04-TD
K05.TD 327 365 200 54 140 320 260 G2" 145 60 14 115 265 428 340 18 98 40 4 M8 200 286 293 206 19
K06-TD

Maks. Debi Elektrik Gücü Maks. Basmç
GOrültO Sevlyesl Genel Boyut Ag.rhkModel

m3/h kW Fark. ( P)
dB (A)

(H)
kgmbar mm

K03- TD

K04- TD

2.2 240 71.0 440 36.0
K05- TD 215 3.0 350 72.5 485 40.0

4.0 475 74.0 485 43.5

K06-TD
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o Bu deger1er 20 oC slcakllk ve 1013 mbar atmosferik baslnç altlnda elde edilmi~tirve :1:10%sapma gösterebilir.
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o Boyu1lar mm 'dir.

o Yukanda verilen degerler 50 Hz ve 2900 rpm blowerler için geçerlidir.

o Gürültü seviyeleri emi~ ve basma agzmdan 1 m. mesafede ölçülmü~tür.
o Blowerin düzgün çah~masl için sistemde emi~ filtresi ve emniyet vanasmm bulunmasl gereklidir.
o Blowerin çah~bilecegi ortam slcakhgl-15 40.C arasldlr.
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SCL K07/K08/K09/K10/K11
50Hz

.013X0.ì\ , 41111
. Alüminyum gövde
o Yüksekverimlifan
. Baklmgerektirmez
. Çeitli montajseçenekleri

I

P21 0
Modela b c d d1 e f G 11 12 m n 0 p1 p2 q r s t u w x y z

K07-TD 424 481 269 82 192 468 438 G3" 187 77.5 13 300 350 649 392 25 137 5 M8 295 481 319 260 16
K08-TD 457 498 269 82 192 478 448 G3" 187 77.5 13 300 350 649 392 25 137 5 M8 310 481 319 260 16
K09.TD 492 561 315 96 225 508 478 G4" 220 91 13 300 350 745 455 25 199 5 M8 360 556 372 302 16
K10-TD 516 573 315 96 225 508 478 G4" 220 91 13 300 350 745 455 25 199 5 M8 360 556 372 302 16
K11-TD 542 602 332 90 232 538 508 G4" 242 100 13 300 350 765 470 25 204 5 M8 390 556 387 324 16

Maks. Debi Elektrik Gücü Maks. Basmç
Gürültü Seviyesl

Genel Boyut AglrhkModel m3/h kW Farkl ( P) dB (A)
(H)

kgmbar mm
5.5 325 78.9 585 85.0

K07-TD 417 7.5 475 79.2 585 90.0
9.2 575 79.5 620 99.5
5.5 235 78.1 585 90.5
7.5 350 78.4 585 95.5

K08- TD 518 9.2 450 78.7 620 105.0
11.0 550 79.5 620 105.5
15.0 650 80.3 620 110.5
9.2 300 80.4 650 115.5

K09- TD 657 11.0 390 80.7 650 116.0
15.0 575 81.0 650 130.0
18.5 650 81.3 745 157.0
11.0 325 84.6 650 124.0

K10-TD 804 15.0 450 84.9 650 138.0
18.5 600 85.2 745 165.0
11.0 235 84.9 665 131.0

K11-TD 903 15.0 375 85.4 665 145.0
18.5 475 85.9 760 172.0




