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ARITMA MALİYETİNE KATKI PAYLARININ HESABI

(ARITMA MALİYETLERİNİN TAHSİSİ)








  
        Prof.Dr. Hasan Z. Sarıkaya

Organize Sanayi Bölgelerinde olduğu gibi Bölgedeki çeşitli tesisten kaynaklanan atıksular ihtiyaca göre bir ön arıtmadan geçirilip takriben evsel atıksulara benzer bir karaktere getirildikten sonra merkezi atıksu arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Bilhassa farklı tipte sanayi tesisini bünyesinde barındıran OSB lerde her bir tesisin arıtma maliyetine katkı payını hesaplamak için Almanya’da kullanılan formüller verilmiş ve nümerik bir uygulama ile hesaplama yöntemi açıklanmıştır.

Almanya (Essen) da geliştirilen maliyet tahsisinde aşağıda listelenen kriterler nazara alınmıştır:

· Atıksu debisi

· KOI cinsinden ölçülen organik yük. Ayrıca organiklerin biyolojik ayrışma özelliklerini yansıtmak üzere KOI / BOI oranı

· Azot yükü (İndirgenmiş ve oksitlenmiş azot cinsinden)

· Fosfor yükü

· Mineral (İnorganik) AKM (Organik AKM, KOI içinde yer aldığından iki kere hesaba katmamak için AKM’nin  sadece o inorganik bileşeni nazara alınıyor)

· Mevcut ise diğer maddeler (mesela ağır metaller ve organik kirleticiler)

Maliyet tahsisi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.
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M   :  Eşdeğer nüfus cinsinden maliyet katkı payı

EN : Eşdeğer nüfus, bir kişinin oluşturduğu kirlilik yükünü ifade eder.

Qa  : Atıksu debisi (m3/yıl)

KOI: Kimyasal oksijen ihtiyacı (kg/yıl)

BOI5 : Beş günlük biyokimyasal oksijen ihtiyacı (Kg/yıl)

AKMmin: AKM’ nin mineral kısmı (Kg/yıl)

Ptotal  : Toplam fosfor (Kg/yıl)

Nind : İndirgenmiş azot (amonya azotu, organik azot) (Kg/yıl)

NOx-N : Nitrat ve nitrit azotu ( Kg/yıl)

F (KOI / BOI5) = Düzeltme faktörü

1 < KOI / BOI5 ( 2 ise  F = 0.025 (KOI / BOI5) + 0.5

2 < ​KOI / BOI5  ( 3 ise  F = 1.00

3 < KOI / BOI5  ( 11 ise  F = 0.50 (KOI / BOI5) – 0.5

    (KOI / BOI5)  >11 ise  F = 5.00

Eğer merkezi arıtmada azot ve fosfor giderilmesi ile ilgili birimler yer almıyorsa, formülden bunlarla ilgili kısım çıkartılabilir. Bu durumda maliyetlerin tahsisinde nazara alınan parametreler:

· Atıksu debisi (Qa)

· KOI

· AKMmineral

Şeklinde olur.

ÖRNEK :Üç ayrı sanayi kuruluşuna hizmet veren bir merkezi atıksu arıtma tesisi düşünelim.

A,B ve C şeklinde adlandırılan bu tesislere ait veriler aşağıdaki tabloda verildiği gibi olsun.

	PARAMETRE
	A
	B
	C
	TOPLAM

	Qa (m3 / yıl)
	30.000
	60.000
	100.000
	190.000

	KOI (Kg/yıl)
	300.000
	200.000
	10.000
	510.000

	AKMmin (Kg/yıl)
	3.000
	30.000
	200.000
	233.000

	(KOI / BOI5)  
	2.5
	2.0
	15
	

	
	
	
	
	

	F
	1.00
	1.0
	5.00
	


Tesiste azot ve fosfor eliminasyonunun olmadığını farzedelim. Buna göre her bir tesisin arıtma maliyetine katkı paylarını yukarda verilen formülü kullanarak hesaplayalım:

1) A tesisinin katkı payı hesabı:

MA (EN) = 0.20 x 300.000 (m3/yıl) x     1      (m3/yıl.EN)






          50


+ 0.20 x 300.000 (Kg/yıl) x             1                (Kg/yıl.EN)






0.12x365x1.00


+ 0.20 x 300.000 (Kg/yıl) x             1                (Kg/yıl.EN)






   0.25 x 365


    = 120.00+1370 + 66 = 1556 EN 

2) B tesisinin katkı payı hesabı:

MB (EN) = 0.2 x 60,000 (m3/yıl) x      1    . (m3/yıl . EN)
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+ 0.20 x 200.000(Kg/yıl) x            1             . (Kg/yıl . EN)





    0.12 x 365 x 1.0

+ 0.20 x 30.000 (Kg/yıl) x         1               (Kg/yıl . EN)





    0.025 x 365

= 240 + 913 + 685 = 1811  EN
3) C tesisinin katkı payı hesabı:

MC (EN) = 0.2 x 100,000 (m3/yıl) x     1    (m3 / yıl . EN)
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+ 0.2 x (10,000 Kg/yıl) x           1            (Kg/yıl . EN)





0.12 x 365 x 5

+ 0.20 x 200,000 (Kg/yıl) x           1          (Kg/yıl . EN)





     0.025 x 365

= 400 + 9 + 4383 = 4792 EN
Sonuçların Yorumu:

A tesisi KOI’si yüksek olduğundan katkı payında KOI en önemli parametre. B tesisinin kapasitesi debi cinsinden A tesisinin 2 katı olmasına rağmen katkı payı A tesisinin 2 katı olmuyor, zira KOI’si nispeten düşük. C tesisi toprak ve mermer işleme sanayinde olduğu gibi KOI’si ihmal edilecek kadar küçük ancak yüksek debisi ve yüksek mineral AKM’si sebebiyle 3 tesis arasında katkı payı en yüksek olanıdır.

Sonuçlar ve katkı payı yüzdeler cinsinden aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

	TESİS
	KATKI PAYI
	KATKI PAYI

	
	(EN)
	(%)

	A
	1556
	19

	B
	1811
	22

	C
	4792
	59

	TOPLAM
	8159
	100
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